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Skupinu vyrobk( predstavuji varianty systému s izolantem EPS, které jsou popsany jako ,klasifikované
vyrobky typu®. Jejich klasifikace je platna pro kone¢né pouziti jako ETICS

1.1 Popis vyrobku:

Kazda varianta ETICS se sklada z téchto soucasti:
- prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, pfipadné hmozdinky

- tepelné izolaéni material

- vnéjsi souvrstvi

o zakladni vrstva — tenkovrstva malta s odpovidajici vyztuzi
o konecna povrchova uprava s penetraci — penetrace, omitka s pfipadnym de-
korativnim natérem

Upfesriujici udaje jednotlivych soucasti ETICS dodané objednatelem

Nazev, slozeni a/nebo popis

Tloustka
(mm)

Objemova /
plosna
hmotnost

Maximalni obsah
organickych
latek (% hm.)

Soucast ETICS

Pripevnéni

Vyrobek:

LZS 700 weber.tmel 700

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 690 kg/m?
vV sypném
stavu

max. 0,5

lepici hmota

Vyrobek:

LZS 710 weber.therm klasik

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1660 kg/m?
vV sypném
stavu

max. 0,5

lepici hmota

Vyrobek:

LZS 720 weber.therm elastik

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici prisady

1630 kg/m?
vV sypném
stavu

15

lepici hmota

Vyrobek:

LZS 720Z weber.therm elastik Z

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 650 kg/m?®
V sypném
stavu

2,2

lepici hmota

Vyrobek:

LZS 730 weber.therm technik

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1560 kg/m®
vV sypném
stavu

lepici hmota
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Objemova/ | Maximalni obsah
plosna organickych Soucast ETICS
hmotnost latek (% hm.)

Tloustka

Nazev, slozeni a/nebo popis (mm)

Vyrobek:
LZS 740 weber.therm min

Vyrobce: s
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 3.5 1510 kg/m 25 lepici hmot
divize Weber, Pogernicka 272/96, v sypnem , epici hmota
108 03 Praha 10, CR stavu
Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

Vyrobek:
LZS 750 weber.therm clima

Vyrobce: 3
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 3.5 1V660 kg/m 05 lepici hmot
divize Weber, Pocernicka 272/96, sypnem max. ©, epici hmota
108 03 Praha 10, CR stavu
Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

Vyrobek:

LZS 777 weber.therm minus 7
Vyrobce: 3
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 3.5 lv490 kg/m 25 lepici hmota
divize Weber, Pocernicka 272/96, sypnem ’ P
108 03 Praha 10, CR stavu
Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

Vyrobek:

weber dispersionskleber M707
Vyrobce: (1700 az
Saint-Gobain Wber Terranova GmbH, 1750) kg/m?®
Gleichentheilgasse 6, A-1230 Wien, Austria Cerstva
Hlavni sougasti: smés
polymerni disperze, tfidéné pisky, modifikujici
prisady

12 lepici hmota

Vyrobek:
ST line ETICS tmel

Vyrobce: 3
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 3.5 1660 kg/m 05 lepici hmot
divize Weber, Pocernicka 272/96, v sypnem max. O, epici hmota
108 03 Praha 10, CR stavu
Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

Vyrobek:
TSS weber.set special

Vyrobce: 3
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 3.5 1690 kg/m 05 lepici hmot
divize Weber, Pocernicka 272/96, v sypnem max. O, epici hmota
108 03 Praha 10, CR stavu
Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

Tepelné izolaéni material

Vyrobky:

Tepelné izolaéni desky z expandovaného poly-
styrenu (EPS)

tfida reakce na ohen — E,

tepelné izolaéni desky Isover TWINNER tfidy 60 - 320
reakce na ohen B-s1, dO z lice (strana MW) a E
z rubu (strana EPS)

vlastnosti izolant( specifikovany v pfislu§nych
STO ¢&i ETA vyrobce

EPS max. nod tepelné izola¢ni
18 kg/m?® P material

Vnéjsi souvrstvi nad tepelné izolaénim materialem

Vyrobek:

LZS 700 weber.tmel 700
Vyrobce: 3
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 1690 kg/m
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

3-5 vV sypném max. 0,5 stérkova hmota
stavu
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Nazev, slozeni a/nebo popis

Tloustka
(mm)

Objemova/
plo$na
hmotnost

Maximalni obsah

organickych
latek (% hm.)

Soucast ETICS

Vyrobek:
LZS 710 weber.therm klasik

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1660 kg/m®
vV sypném
stavu

max. 0,5

stérkova hmota

Vyrobek:
LZS 720 weber.therm elastik

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 630 kg/m?®
vV sypném
stavu

15

stérkova hmota

Vyrobek:

LZS 720Z weber.therm elastik Z

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici prisady

1650 kg/m?
vV sypném
stavu

2,2

stérkova hmota

Vyrobek:
LZS 750 weber.therm clima

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 660 kg/m?
vV sypném
stavu

max. 0,5

stérkova hmota

Vyrobek:
LZS 777 weber.therm minus 7

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1490 kg/m?
vV sypném
stavu

2,5

stérkova hmota

Vyrobek:
LZS 740 weber.therm min

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1510 kg/m®
vV sypném
stavu

2,5

stérkova hmota

Vyrobek:
ST line ETICS tmel

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 660 kg/m?®
vV sypném
stavu

max. 0,5

stérkova hmota

Vyrobek:
TSS weber.set special

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

cement, pisek, vapenec, modifikujici pfisady

1 690 kg/m?®
V sypném
stavu

max. 0,5

stérkova hmota
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Nazev, slozeni a/nebo popis

Tloustka
(mm)

Objemova/
plo$na
hmotnost

Maximalni obsah
organickych
latek (% hm.)

Soucast ETICS

Vyrobek:
Perlinkova sklovlaknita tkanina

R 117 A101

R 131 A101

Vyrobce:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.0.,
Sokolovska 108, 570 21 Litomysl, CR
Hlavni soucasti:

skelna vlakna, apretura

0,47

145 g/m?
160 g/m?

min. 20,0

vyztuz

Vyrobek:
weber.pas podklad UNI

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

akrylatova disperze, pigmenty

0,18

1025 kg/m?
Cerstva
smés
150 g/m?

11

penetracni natér
pod omitky
weber.pas

Vyrobek:

weber.podklad A

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

akrylatova disperze

0,18

1025 kg/m?®
150 g/m?

25

penetracni natér
pod omitky
weber.min

Vyrobek:

weber.pas akrylat

OP110Z, OP115Z, OP120Z,

OP120R, OP130R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni sougasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, organic-
ké pojivo, pigmenty

15-3

1470 kg/m?®
az
1890 kg/m?

akrylatova
omitka

Vyrobek:

weber.pas topdry

0OP610Z, OP615Z, OP620Z,

OP620R, OP630R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, organic-
ké pojivo, pigmenty

15-3

1470 kg/m?®
az
1890 kg/m?

akrylatova
omitka

Vyrobek:

weber.pas silikat

0OP210Z, OP215Z, OP220Z, OP230Z,
OP220R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, draselné
vodni sklo, pigmenty

1575 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikatova
omitka

Vyrobek:

weber.pas silikon

OP310Z, OP315Z, OP320Z, OP330Z,
OP320R, OP330R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni sougasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, organic-
ké pojivo, silikonova disperze, pigmenty

1520 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikonova
omitka
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Nazev, slozeni a/nebo popis

Tloustka
(mm)

Objemova/
plo$na
hmotnost

Maximalni obsah
organickych
latek (% hm.)

Soucast ETICS

Vyrobek:
weber.pas silikon PLUS

0OP510Z, OP515Z, OP520Z, OP530Z,
OP520R, OP530R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, silikono-
vé pojivo, pigmenty

1520 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikonova
omitka

Vyrobek:
weber.pas aquaBalance

OP810Z, OP815Z, OP820Z, OP830Z,
OP820R, OP830R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, silikono-
vé pojivo, pigmenty

1520 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikonova
omitka

Vyrobek:

weber.pas extraClean

OP710Z, OP715Z, OP720Z, OP730Z,
OP720R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, silikono-
va disperze, draselné vodni sklo, pigmenty

1575 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikonsilikatova
omitka

Vyrobek:

weber.pas extraClean active

0OP910Z, OP915Z, OP920Z, OP930Z,
OP920R

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni sougasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, silikono-
va disperze, draselné vodni sklo, pigmenty

1575 kg/m?®
az
1940 kg/m?®

silikonsilikatova
omitka

Vyrobek:
weber.min

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni soucasti:

vapencové plnivo odpovidajici frakce, cement,
vapenny hydrat, pigmenty

1520 kg/m?®

0,5

mineralni
omitka

Vyrobek:
weber.min egaliza¢ni A / weber ton akrylat

Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
divize Weber, Pocernicka 272/96,

108 03 Praha 10, CR

Hlavni souéasti:

vapencove plnivo, akrylatova disperze, pigmen-
ty

0,4

1200 kg/m?

11

akrylatovy egali-
zacni natér
mineralni omitky

Komponenty ETICS pro vybér kritického reprezentanta pro zkousky podle CSN ISO 13785-1 byly
vybrany podle deklarovaného obsahu organickych latek, podle principu uvedeného v EOTA — PT4/31-
10-06/5.2C: 2008-01 Navrh na zkouSeni reakce na oher vnéjSich tepelné izolanich kompozitnich

systém(l s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Pfiloha D.
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1.2 Detail nadprazi a osténi

Systém v prevazujici ploSe dle specifikace v €l. 1.1 s tepelné izolaénim materialem z EPS. Desky z
mineralni vaty jsou nalepeny lepici hmotou na celou spodni plochu nadprazi. Desky EPS pfilepeny
lepici hmotou nanesenou v tloustce cca 10 mm a pfiSroubovany talifovymi hmozdinkami. Vrstvu omit-
kového systému tvofi lepici a stérkova hmota, sklotextilni sitovina, penetrace a disperzni omitka
tloustky 4,8 - 5,1 mm. Sklotextilni sitovina poloZena na plochy bez pfesahd. Na vnéjsi hrané nadprazi
pouzit ukonCovaci profil s okapnici se sklotextilni sitovinou Siftky 2 x 100 mm s typovym oznaéenim
TK4. Ve spodni ¢asti nadprazi umistén okenni dilataéni profil ADP Forte Picco XX 6 mm se sklotextil-
ni sitovinou 100 mm. Okenni osténi je provedeno stejnym zplsobem jako nadprazi s deskami z mine-
ralni vaty nalepenymi na celou plochu okenniho osténi. Na vnéj$i hrané osténi pouzit PVC roho-vy
profil se sklotextilni sitovinou 2 x 100 mm. (viz pfiloha 1)

2. DOKUMENTY VYUZITE PRO TOTO OSVEDCENI

2.1 Protokoly o zkouskach

Jméno organizace Protokol o zkousce ¢
Adresa Objednatel zkousky . . ZkusSebni metoda
. . Datum vydani
Cislo akreditace
EUROPROFIL
PAVUS, a.s. ’
Veseli nad Luznici | PO ST-0. Pr-12-1.034 GSN ISO 13785-1
AZL 1026 Slezska 3236, 1.3.2012
738 01 Frydek-Mistek
Pr-10-6.023
19. 8. 2010
Divize Weber Pr-07-6.019
Saint-Gobain 5. 4. 2007
PAVU,S’ a.s. . . . | Construction Products Pr-11-6.002 x
Veseli nad Luznici CSN 73 0863
AZL 1026 CZ a.s. 11. 2. 2011
Pocdernicka 272/96 Pr-11-6.001
108 03 Praha 10 10. 2. 2011
Pr-12-6.011
12.11. 2012
Divize Weber
Saint-Gobain
PAVU,S’ as. . . . | Construction Products PK1-01-11-069-C-3
Veseli nad Luznici EN 13501-1
AZL 1026 CZ as. 30.9.2016
Pocdernicka 272/96
108 03 Praha 10

(1): Byl predlozen souhlas s vyuzitim dokumentu pro ucely tohoto pozarné klasifikaéniho osvédéenti.

3. HODNOCENI POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro splnéni poZadavku nesifeni plamene po vnéjSim povrchu, nebo tepelnou izolaci ve smyslu
CSN 73 0810:2016 se vysledky zkousek povaZuji za vyhovuijici, protoze primérna teplota ze tfi ter-
moclankd v zadném okamziku na povrchu zadniho kfidla zku$ebniho télesa ani primérna teplota
v zadné z vrstev uvnitf izolaéniho materialu / materiald nebo dutiny / dutin zadniho kfidla zku$ebniho
télesa ve vySce 0,5 m od spodni hrany zkuSebniho télesa nepfekrogila v pribéhu zkousek nadprazi a
osténi hodnotu 350 °C.

4. KLASIFIKACE A VYSLEDKY ZKOUSEK POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

4.1 Trida reakce na ohen zateplovaciho systému podle CSN EN 13501-1:
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4.2 Index Sifeni plamene po povrchu zateplovaciho systému podle CSN 73 0863:

is =0 mm / min|

4.3 Posouzeni reakce na ohen zateplovaciho systému podle CSN ISO 13785-1:

4.3.1 U uvedeného zateplovaciho systému s detailem nadprazi a osténi podle 1.2 nedoslo
k Sifeni plamene po vnéjSim povrchu nebo tepelnou izolaci obvodové stény v dobé
30 minut pfes urover 0,5 m pfi vykonu hofaku 100 kW.

4.4 Vysledné hodnoceni zateplovaciho systému podle CSN 73 0810:2016:

Na zakladé dosazenych vysledk( zkousek a klasifikace, uvedenych v ¢lanku 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto
osvédcCeni, vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém TC Therm, weber therm standard, weber therm
klasik, weber therm elastik, weber therm elastik E, weber therm elastik Z, weber therm elastik W, we-
ber therm clima, weber therm clima E, weber therm minus 7, weber therm TWINNER, weber therm
balance, ST line W therm, weber therm klasik E a weber therm TOP s izolantem EPS

vyhovuje

prislusnym pozadavkdm ¢lanku 3.1.3.3 CSN 730810:2016 a muze byt v pfipadech uvedenych v této
normé zabudovan do staveb v Ceské republice.

5. OBLAST APLIKACE

Na zakladé vysledk( zkousek a po odborném posouzeni technické dokumentace a materialové sklad-
by, I1ze vysledky klasifikace pfimo aplikovat takto:

- zabudovani zateplovaciho systému je provedeno v souladu s technicko-montaznimi pokyny
vyrobce ETICS,

- vnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém ETICS a detaily nadprazi a osténi odpovidaji popisu
v Clanku 1 tohoto osvédéeni,

- pfipevnéni na podklady tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 s minimalni hustotou 820 kg/ms3.

6. PLATNOST KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Datum vystaveni pozarné klasifikacniho osvédc€eni: 27. 2. 2023.
Platnost pozarné klasifikacniho osvédceni je do 27. 2. 2026.
Toto pozarné klasifikacni osvédceni plati pouze jako celek, pficemz kazda strana musi byt opatrena

identifikacnim c¢islem pozarné klasifikacniho osvédceni, Cislem strany z celkového poctu stran. Toto
pozarné klasifikaéni osvédéeni nenahrazuje schvaleni typu ani certifikaci vyrobku.

Vypracoval: Schvalil:

W Sed

Vit Slaboch 2 Ing. Petr Kugera, CSc.
vedouci AZL 1007 .4 S technicky Feditel divize CSI
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PRILOHA ¢&. 1: VYKRESOVA DOKUMENTACE — NADPRAZI A OSTENI

klenéna sit

svisla s

|

okenni ram

weber ukonceni

rohovyg profil
MW tl. min. 20 mm s okapnici TK4




